
Legenda Elétrica

Ponto de Luz tipo arandela a 2,00 m do piso  acabado em caixa 4x4" - Modelo da Peça e tipo de lampada a ser definido pelo cliente

Ponto de Luz tipo arandela Externa a 2,00 m do piso  acabado em caixa 4x4" - Modelo da Peça e tipo de lampada a ser definido pelo clienteA
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Ponto de Luz Fluorescente Tubular 2x16w  em caixa FMD - Modelo da Peça a ser definido pelo cliente
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Ponto de Luz Fluorescente Tubular 1x16w  em caixa FMD - Modelo da Peça a ser definido pelo cliente
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16w

Ponto de Luz Fluorescente Tubular 1x16w  em caixa FMD - Modelo da Peça a ser definido pelo cliente

Ponto de Luz tipo Spot em caixa FMD - Modelo da Peça e tipo de lampada a ser definido pelo cliente

Condutor  fase, neutro retorno e terra - Bitola dos condutores especificaçoes no Diagrama inifilar

Quadro Embutido  de distribuição de circuitos eletricos (dimensoes do quadro a ser Definido pela quantidade de Circuitos)

Quadro Embutido  de distribuição de Pontos de Dados (TV, Internet, Telefone, etc), Dimensões Conforme indicação)

Conjunto para Instalação de video porteiro
Interfone
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INTERRUPTOR SIMPLES

INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO

INTERRUPTOR PARALELO

TOMADA DE TELEFONE

TOMADA ALTA BIFÁSICA

TOMADA ALTA MONOFÁSICA

TOMADA MÉDIA MONOFÁSICA

TOMADA BAIXA MONOFÁSICA
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Extintor 

de Parede

DE EXTINTOR

FiIXAÇÃO E SINALIZAÇÃO 

REVESTIMENTO

REVESTIMENTO

REVESTIMENTO

E REVESTIMENTO   IT -10/04

CONTROLE DE MATERIAIS DE ACABAMENTO

ACABAMENTO

TETO  e FORRO

BAIXO

ACABAMENTO

ACABAMENTO

PISO

PAREDE

I OU II-A

300

I, II-A  OU III-A  (EXC. REVEST.)

I, II-A  OU III-A

    VIDE PLANILHA DE CALCULO

E - 1

DIVISÃO

CARGA DE INCÊNDIO - IT 14/04

QUANTO À   CARGA DE INCÊNDIO

CLASSIFICAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES E ÁREAS DE RISCO 

CLASSIFICAÇÃO - DECRETO ESTADUAL Nº 46076/04

CARGAS DE INCÊNDIO EM MJ/M²

TEMPLO RELIGIOSO

OCUPAÇÃO/USO

RISCO 

DESCRIÇÃO

SISTEMA DE

SPRINKLERS

IGREJA

E

GRUPO

NÃO EXISTE

OCUPAÇÃO

CARGAS DE INCÊNDIO EM MJ/M²

E - 1
300

DIVISÃO

LOCAL ONDE A ATIVIDADE 

DESCRIÇÃO EXEMPLOS

OBDECERÁ A IT Nº 18/04 - D.E 46076/01

GÁS CARBONO BC  - 5 B;C

PÓ QUÍMICO SECO BC  - 20 B;C

ÁGUA PRESSURIZADA   - 2-A

HIDRANTES  -  MANG. 38mm  - COMPR. 30m

TUBULAÇÃO 75/63 mm       FERRO GALVANIZADO

CONFORME  INSTRUÇÃO TÉCNICA Nº 19/2004

INFORMAÇÕES SOBRE SISTEMAS

CONFORME  INSTRUÇÃO TÉCNICA Nº 20/2004

ESGUICHOS  16mm - INSTRUÇÃO TÉCNICA Nº 22/2004

CONFORME NSTRUÇÃO TÉCNICA Nº 08/2004

EMERGÊNCIA

SINALIZAÇÃO DE 

E/OU ÁREA DE RISCO

RAS NA EDIFICAÇÃO 

NAMENTO DE VIATU-

SIST. HIDRANTES

ACESSO E ESTACIO-

HIDRANTES

ILUMINAÇÃO DE

EMERGÊNCIA

ALARME E

EXTINTORES

IT 21/04

DETECÇÃO

CARGA DE PÓ BC -80-B;C

CARGA DE PÓ 20 - B:C 
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ACESSO DE VIATURA NA EDIFICAÇÃO

DIREÇÃO DO FLUXO DE ROTA DE FUGA

SAÍDA FINAL DE ROTA DE FUGA
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CENTRAL PREDIAL DE G.L.P.

PORTA CORTA FOGOPCF

RESERVA DE INCÊNDIO

CENTRAL DETECTORA DE ALARME

PONTO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA (ACLARAMENTO)

AVISADOR SONORO TIPO SIRENE

CARGA (CO2) 

CARGA D´AGUA 2 - A
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ACIONADOR MANUAL DE ALARME

CARGA DE PÓ 20 - B:C 

CARGA D´AGUA 2 - A
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CARGA (CO2) 

BOMBA DE INCÊNDIO 

BATERIAS DO SISTEMA DE ALARME

REGISTRO DE RECALQUE SEM VÁLVULA DE RETENÇÃO

+ -

LEGENDA DE SISTEMA DE SEGURANÇA

( BOTOEIRA TIPO LIGA DESLIGA)

ACIONADOR DE BOMBA DE INCÊNDIO

HIDRANTE SIMPLES

CHAVE ELETRICA PRINCIPAL

ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA (BALISAMENTO)

HIDRANTE DUPLO

CB

APRESENTA BAIXO 

POTENCIAL DE 

INCÊNDIO

ATIVIDADE QUE MANIPILAM

MATERIAIS COM BAIXO

RISCO DE INCÊNDIO

IGREJA

INCÊNDIO
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ESC.  1:50

BOMBEIRO

ESC.  1:50

08/08

07/10/2021

DES. : LG

DATA:

N.º

A.R.T.

N

PLANTA ELÉTRICA / BOMBEIRO - ESC: INDICADAS

LOCALIZAÇÃO

END.: RUA DAS TULIPAS    Nº 3436
JARDIM NOSSA SENHORA APARECIDA  CRISTAIS PAULISTA/SP

PROP: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTAIS PAULISTA

PROPRIETARIO

PROJETO

DIREÇÃO

CREA: 5062239055

DECLARO QUE A APROVAÇÃO DO PROJETO

NÃO IMPLICA NO RECONHECIMENTO POR

PARTE DA PREFEITURA DO DIREITO DE

PROPRIEDADE DO TERRENO.

PREF. MUN. CRISTAIS PAULISTA

ENG.º LUCIANO G. GARCIA

ENG.º LUCIANO G. GARCIA

OBRA: CONSTRUÇÃO DE VELÓRIO
LOCAL: ÁREA PRÓXIMA A PRAÇA CEMITÉRIO MUNICIPAL

LUCIANO
GARCIA

ENGENHEIRO CIVIL

M2
ÁREAS

APROVAÇÃO

TOTAL

ÁREA TERRENO

TOTAL

ÁREA CONSTRUIR
VELÓRIO

324,12

324,12

AV. DR LUIZ RODRIGUES
NUNES
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AV. ANTONIO PRADO

11.486,86

11.486,86
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